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1.1. Esami zeldiniai

Teritorijoje augantiems medziams 2023 m. gruodzio ménesj atliktas medziy inventorizavimas ir arboristinis Jvertinimas.
Tyrima atliko Europos arboristikos tarybos atestuotas arboristas Tadas Norkus. 2018 m. teritorijoje augantiems
medziams taip pat atliktas tamografinis tyrimas. Tyrimo autoriai: tyrimo vadové - Zeldiniy baklés eksperté dr. Lina
Straigyté, tomografinis tyrimas - Tadas Vaidelys, arboristas - Algis Davenis. Priede pateiktoje Zeldiniy inventorizacijos
lenteléje pateikta Siy tyrimy informacija. 2023 m. rugséjo — gruodzio medziais atliktas vizualinis jvertinimas, kurj atliko
kradtovaizdzio architektas Linas Usas.

Teritorijoje auga 34 medziai: 14 paprastyjy klevy (lot. Acer platanoides), 12 balzaminiy tuopy (lot. Populus balsamifera),
6 kanadinés tuopos (lot. Populus canadensis), 2 dygiosios eglés (lot. Picea pungens), 1 svyruoklinis gluosnis (lot. Salix
babylonica).

Atlikus tyrimus pastebéta, kad dauguma medziy yra nepatenkinamos biklés, dalis — blogos. Pagrindinis veiksnys,
lemiantis nepatenkinamg ar blogg medziy bikle yra prasta priezitra. Tikétina, kad daugumos medziy $akny zonoje
vykdyti statybos darbai ir pazeista Sakny sistema. Daugelis medziy (ypatingai balzaminés tuopos, paprastieji klevai)
netinkamai nugenéti, matomi daugybiniai skeletiniy Saky pjaviai, didelés zaizdos. 1§ tamografinio tyrimo matyti, kad
balzaminés tuopos turi jvairaus laipsnio kamieno puvinius.

Pagal vizualinj palyginamajj vertinimg, seniausi teritorijos medziai — kanadinés tuopos, kurios yra 70-90 mety amziaus.
Balzaminés tuopos 45-55 mety amziaus, klevai — 35-45 mety amziaus. Galima daryti prielaidg, kad medziai teritorijoje
sodinti po Il pasaulinio karo, kuomet sugriautam miestui atstatyti ir pazalinti buvo pasodinti greitai augantys medZiai
tuopos, o véliau papildyti klevais.

Dygiosios eglés auga prie Naujojo uosto gatveés ir Pilies tilto prieigy. Sie medziai yra geros biklés.
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Pav. 1. Dygiosios egles prie Naujojo uosto gatves.

Balzaminés tuopos jau pasiekusios branda. Pagal tomografinius tyrimus matyti, kad dauguma Siy tuopy turi kamieno
puvinius. Vasaros metu matyti, kad Sie medziai turi sausy Sakuy, yra lajos defoliacija. Tai rodo, jog skvere augancios
balzaminés tuopos peréjusios j nykimo stadijg ir perspektyvoje biklé negerés. Praeityje blogai atlikti genéjimai, paliktos
didelés zaizdos, lajos sukeltos. Estetiné buklé prasta.
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Pav. 2. ISretéjusiomis lajomis - balzamines tuopos.

Stadija: Dokumento numeris: Lapas | Lapy | Laida

PP |23 09-PP-SP-AR 2 | 9o | o0
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Kanadinés tuopos yra pasiekusios savo brandg ir yra geros arba patenkinamos biklés. Kamienuose puvinio nematyti
arba jis minimalus. Tai estetiSkai vertingiausi Sio skvero medziai, tiek dél savo dydzio ir baklés, tiek ir dél lajos
simetriSkumo, iSsivystymo.

Pav. 3. Kanadinés tuopos

Paprastieji klevai jaunesi nei balzaminés ir kadaninés tuopos, jie teritorijoje sodinti véliau. Nors kamieny biklé ir nebloga,
taciau Sie klevai prastai nugenéti — jiems sukeltos lajos, padarytos vadinamosios litito uodegos, genéjimo metu atlikti
prasti pjaviai, paliktos didelés Zaizdos, kuriy medZiai neturés galimybiy uZsiauginti. Dalis klevy pasodinti po kanadiniy
tuopy lajomis ir yra stelbiami. Dél Sios prieZasties medziy bklé ilgojoje perspektyvoje negerés, o esant blogoms augimo
salygomis gali ir prastéti. Estetiné klevy buklé patenkinama arba bloga.

MEMELIO
i MIESTAS

Pav. 4. Blogai nugenétas paprastasis klevas (vadinamaji liiito uodega), deSinje - blogo genéjimo metu paliktos Zaizdos

Baltasis gluosnis yra stelbiamas Salia augancios kanadinés tuopos, kamiene yra didelis puvinys. Medzio biklé prasta.
Biologinés jvairovés poZidriu skvere augantys medZiai yra pakankamai vertingi, taciau sidloma projektiniais sprendiniais
biologine jvairove stiprinti, jvedant naujy medziy rasiy, ypa¢ zemesniy apatiniame arde, ornitochoriniy medziy ir krimy.
Skvere augantys medziai pakankamai atspars sunkesnéms urbanizuotoje teritorijoje vyraujanéioms sglygomos -

véjams, druskoms, kaitrai, sausroms, tacgiau projektiniais sprendiniais sitloma atsizvelgti j klimato klaitg ir parinkti medziy
radis Zvelgiant j ateitj ir kurios yra ypatingai tinkamos sodinti miestuose.
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Be medziy teritorijoje auga kalninés pusys (lot. Pinus mugo). IS esmés Sios pusys yra geros buklés, taciau yra ir pavieniy
patenkinamos/blogos buklés pusy. Pastebima, kad dalis pusy buvo iStryptos dideliy renginiy metu (Jaros Sventé), ir
neisliko po pasodinimo. Projektiniais sprendiniai vengti siauriy, nedideliy Zeldiniy ploty. Semantiniu pozidriu, vietos
jausmo kdrimo pozidriu tai nenaudotina rdsis, nes ji sufleruoja sausas, sunkias, skurdzias augimvietes ir padiktuoja
klaidingg vietos jausma.

Pav. 5. Teritorijoje augancios kalnapu$es. Kampe, ties SiukSliadeze, matyti nutryptas plotas.

Visoje likusioje teritorijos dalyje auga tik veja, toks sprendinys neatitinka Sios erdvés svarbos miesto urbanistinéje
struktdroje.

1.2. Salinami, perkeliami zeldiniai

Projektiniais sprendiniais siGloma $alinti 14 medziy: 10 balzaminiy tuopy (lot. Populus balsamifera), 3 paprastuosius
klevus (lot. Acer platanoides), 1 svyruoklinj gluosnj (lot. Salix babylonica).

Balzaminés tuopos Salinamos dél nepatenkinamos ar blogos biklés, prastos estetinés biklés (skeletiniy $aky pjaviai,
pazeidos, lajos iSretéjimas), dél zydéjimo metu vieSosiose erdvése paskleidziamy paky.

Paprastieji klevai Salinami dél nepatenkinamos biklés, prastos estetinés biklés (skeletiniy Saky pjaviai, pazeidos, lajos
iSretéjimas). Vienas klevas — ir dél projektuojamo tako bei vizualinio rySio i§ naujai statomo Memelio miesto kvartalo
vieSyjy erdviy j Pilies bokstg.

Svyruoklinis gluosnis $alinamas dél nepatenkinamos biklés. Dél kamieno puvinio ir lajos disbalanso medis gali bati
pavojingas.

Projekte taip pat numatyta perkelti 2 dygigsias egles (lot. Picea pungens), siekiant pagerinti jy augimvietés salygas bei
atverti vaizdus nuo Pilies tilto Memelio miesto kvartalo link.

Visi paSalinti medziai kompensuojami naujai sodinamais medziais ir krimy masyvais, siekiant pagerinti skvero estetinj
vaizda ir biologine jvairove, atsparuma.

Techiniame projekte planuojama numatyti veiksmy plang tolesnei esamy medziy prieziarai ir Salinimui, jei reikalingas.

Salinami medZiai nuotraukose paZyméti x Zenklu:
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Pav. 6. Salinami medziai.
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Pav. 7. Salinami medziai
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Pav. 9. Salinami medziai.

1.3. Projektuojami zeldiniai

Svarbi ir integrali Sio projekto dalis — Zeldiniai. Jais siekiama pabréZti kuriamas erdves. Tarp projektuojamos léto
pasivaik&tiojimo zonos ir greito judéjimo zonos kuriama tanki Zeldiniy juosta, savo tariu tarsi primenanti €ia buvusj istorinj
uzstatyma.
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Projektiniais sprendiniais ple€iamas zeldiniy plotas. Esamas Zeldyny plotas - 2200 m2, projektuojamas - 3546 m2.
Atidengiamos medziy Saknys, Siuo metu esancios po trinkeliy danga, taip pagerinant medziy augavietes.

Mariy ir uosto
stebéjimas

Pav. 10. Zeldiniy schemos.

Pasalinty medziy atsodinimui planuojami sodinti 17 vnt. dideliy, kokybiSky medziy (kamieno apimtis 40-45 cm, auksis 7-9
m, lajos plotis 3-4 m). Planuojamos ra8ys: trakinis klevas (lot. Acer campestre), alksnis (lot. Alnus xspaethii 'Spaeth’),
pensilvaninis uosis (lot. Fraxinus pennsylvanica), siauralapis uosis (lot. Fraxinus angustifolia), ginkmedis (lot. Ginkgo
biloba), juodoji pusis (lot. Pinus nigra subsp. Nigra), paprastoji pusis (lot. Pinus sylvestris), kalerio kriausé (lot. Pyrus
calleryana 'Capital' / 'Chanticleer' / 'Redspire'), baltasis gluosnis (lot. Salix alba 'Chermesina’), miltingasis Sermuksnis (lot.
Sorbus aria 'Lutescens' / 'Magnifica' / 'Majestica’/ 'Gigantea'), mazalapé liepa (lot. Tilia cordata 'Bohlje' / ‘Greenspire’),
guoba (lot. Ulmus 'Lobel' / Uimus 'New Horizon' / 'Rebona'), burgundinis gzuolas (lot. Quercus cerris), paprastasis guolas
(lot. Quercus robur). Planuojamy medziy rasys parinktos, kad gerai augty sunkiomis sglygomis urbanizuotoje vietovéje
(druskos, sausros, dangos, véjai). Atsodinimui planuojamy medziy pavyzdys:

Pav. 11. Projektuojamo medzio pavyzdys.

Zemesniajam ardui formuoti planuojamos vienapiestés gudobelés (lot. Crataegus monogyna) (toliau nuo taky ir suoly),
plunksnialapis lekécius (lot. Staphylea pinnata), pensilvaninis klevas (lot. Acer pennsylvanicum), Saltek$nis (lot. Frangula
alnus 'Fine Line') ir panasis.
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Krimy masyvai projektuojami i§ baltosios sedulos (lot. Cornus alba), hortenzijy (lot. Hydrangea paniculata), kalninio
serbento (lot. Ribes alpinum) ir pan. Krimy masyvo pavyzdys:

Pav. 12. Kridmy masyvo pavyzdys.

Zemy krimy masyvy ir gélyny sudétys tikslinamos techninio projekto metu. Gélyno pavyzdys:
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Pav. 13. Gélyno pavyzdys.

Skvero gale, kur medziai projektuojami dangoje, siekiant sudaryti jiems palankias augimo salygas ir uztikrinti pakankama
grunto kiekj, projektuojamos grunto celiy (angl. soil cells) sistemos. Sistemos dydis tikslinamas techninio projekto metu,
parenkant atitinkamai pagal suaugusiam medziui reikalingo grunto kiekj kubiniais metrais. Grunto celiy sistemos

pavyzdys:
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Pav. 14. Grunto celiy sistemos pavyzdys.
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